Technische Daten

Modell TIOlI / TIOIc T301/ T30Ilc T-2
Ausfihrung Dwerwege, geschlossene Box Zweieinhalb VWege, geschlossene Baox Geschlossener Subwoofer
Chassis | 15 mm Mittel-Teftdner 2% 115 mm Mittel-TieftSner | % 250 mm

25 mm Aluminium-Hochtdner 25 mm Aluminium-HochtSner
Frequenzgang 80 Hz - 30 kHz 80 Hz - 30 kHz 30 Hz - 250 Hz
Ubergangsfrequenz .7 ldHz 1.7 kHz -
Verstarker - - 250'W esngebauter Class-D
Verstarkeranforderungen 10 - 100'W 10- 150W -
Empfindlichkeit {2,83V/ I m) 90 dB {wandmontiert) 21 dB (wandmontiert) -

87 dB (auf Standfull) 88 dB (auf Standful3) -
Maxamaler Schalldrudk |07 dB 110 dB | 10 dB
MNennimpedanz 80 80 -
Tiefpassfitter variabel - - Fix 250 Hz, 2. Ordnung
Kleinsignaleingang - - RCA-Phonobuchsen
Innemvolumen 0,7 Liter | 4 Liter | 2,7 Liter
Strormversorgung - - 100 =240V AC ~ 50 =60 Hz
Strormverbrauch - - 250VA
Gewicht | kg 1.5 kg 13 kg
MaBle (Hx B xT) 330% x 140 x 35 mm 600% x 140 x 35 rmm 380 x 370 x |77 mm
MaBe (H x B xT) als Center |40 % 330 = 35 mm | 40 x 600 x 35 mm -
COberflachen Schwarz Schwarz Schwarz



