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■ Das McIntosh-Lautsprechersystem RS250 zählt zu den modernsten und 
leistungsstärksten kabellosen Heimaudio-Lautsprechersystemen.

■ Es ist vollständig kompatibel mit: Spotify® Connect, TIDAL® Connect, Apple® 
AirPlay® 2, Bluetooth®, Chromecast und Roon, sodass sehr komfortabel von 
jedweder Mobile/Tablet-App zum RS250 gestreamt werden kann.

■ Das RS250 nutzt Bluetooth 5.0 mit Advanced Audio Coding (AAC) und hoher 
Bitrate, Qualcomm® aptX™ HD für hochauflösende Wiedergabe und Qualcomm 
aptX Low Latency für eine verbesserte Übertragungsgeschwindigkeit.

■ 650 Watt Gesamtleistung erfreuen zwei 10 x 15 cm Tieftöner, vier 50 mm
Mitteltöner und zwei 20 mm Hochtöner.

■ Das Woofer-Gehäuse des RS250 wurde komplett in Sachen Verzerrungs-
reduzierung überarbeitet, dabei wurde ein benutzerfreundlicherer Bassregler
hinzugefügt.

■ Verfügt über ein Paar brandneuer, schnell ansprechender Digital-VU-Meter.

■ Das RS250 ist auch ein Roon Ready-Endpunktgerät, ferner kompatibel mit Google
Assistant und der Hi-Res-Wiedergabe von TIDAL HiFi mit 24 Bit/192 kHz.

■ Das McIntosh-Lautsprechersystem RS250 bietet u.a. HDMI Audio Return Channel
(ARC)-Eingang für besten TV-Sound. Ferner sind mit an Bord: 1x optischer Eingang,
1x MM-Phono-Eingang, 1x 3,5-mm-AUX-Eingang, 1x Subwoofer-Ausgang (RCA)
sowie eine 6,3-mm-Kopfhörerbuchse.

RS250 Wireless Speaker System

Maximale Streamingmöglichkeiten



www.mcintoshlabs.com35111300

Wireless Connectivity:
Apple AirPlay 2

Bluetooth 5.0 A2DP with support for AAC, 
aptX HD and aptX Low Latency

Chromecast
Roon Ready

Spotify Connect
TIDAL Connect

Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac 2.4/5GHz

Wired Connectivity:
(1) Audio-only HDMI (ARC) input

(1) Optical input
(1) AUX input

(1) Moving Magnet phono input
(1) Subwoofer output
(1) 1/4” Headphone

(1) Ethernet

Driver Complement:
(2) 20mm Titanium Dome Fluid-filled Tweeters
(4) 50mm Titanium Inverted Dome Midranges

(2) 4 x 6 inch Long Throw Woofers

Power Output:
650 Watts

(400 Watts to Tweeters/Midranges,
250 Watts to Woofers)

Frequency Response:
40Hz - 20kHz

Crossover Frequency:
275Hz, 4,000Hz

Enclosure Finish:
High Gloss Black

Overall Dimensions (W x H x D):
63cm x 14,5cm x 32cm

Weight:
13,3 kg net

15,8 kg in shipping carton
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