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AV-VERSTÄRKER / AV-RECEIVER 2022/2023
Version 1.0

CINEMA 50 
9.4-KANAL NETZWERK  

8K-AV-VERSTÄRKER  
Schwarz, Silber-Gold

STEP-UP-MERKMALE VS. CINEMA 60

• 9 Endstufen x 185 W (6 Ohm, 1%,  
1 Kanal angetrieben)

• 11.4-Kanal Signalverarbeitung, 
11.4-Kanal-Vorverstärkerausgang

• 4x unabhängige Subwoofer-Ausgänge
• Griffin Lite XP DSP
• DTS:X mit bis zu 11 Kanälen*
• Auro-3D, Auromatic
• IMAX Enhanced
• Dolby Atmos (5.1.2, 5.1.4, 7.1.2, 7.1.4*)
• MPEG-H/360RA Decoder
• Selektiver Vorverstärkermodus
• 6 HDMI-Eingänge - alle 8K / 3 HDMI-

Ausgänge (2 Haupt- + Zone 2-Ausgänge)
• Audyssey MultEQ XT32, LFC, Sub EQ HT, 

Audyssey Dynamic EQ, Dynamic Volume
• Dirac Live (per Update, Lizenz erforderlich)
• Digitaler Ausgang für Zone 2 einschließlich 

HDMI-Quelle
• Vergoldete Anschlüsse
• Lautsprecheranschlüsse für 11 Kanäle
• Aluminium-Frontplatte und Frontklappe
• Druckguss-Aluminium-Kühlkörper
• Clock-Jitter-Reducer (Hybrid PLL)

• Neues Marantz-Design
• Grafische HD-Benutzeroberfläche mit 

1080p Auflösung
• HDMI - alle Eingänge 8K-fähig
• Griffin Lite XP DSP
• Auro-3D, Auromatic
• MPEG-H/360RA Decoder
• Dirac Live (per Update, kostenpflichtige 

Lizenz erforderlich)
• Selektiver Vorverstärkermodus
• Anschluss von vier Subwoofern möglich 

(unabhängig)
• Subwoofer-Ausgang für Körperschall-

wandler konfigurierbar
• Selektiver Vorverstärkermodus
• Dialog Enhancer
• Beleuchtete Fernbedienung

• Neues Marantz-Design
• 3x 8K HDMI-Eingänge
• Grafische HD-Benutzeroberfläche mit 

1080p Auflösung
• Vorverstärkerausgänge für 7.2 Kanäle
• Selektiver Vorverstärkermodus
• Dialog Enhancer
• Beleuchtete Fernbedienung

CINEMA 60 
7.2-KANAL NETZWERK  

8K-AV-RECEIVER  
Schwarz, Silber-Gold

CINEMA 70s 
7.2-Kanal SLIM LINE NETZWERK

8K-AV-RECEIVER
Schwarz, Silber-Gold

STEP-UP-MERKMALE VS. NR1510

• 7 Kanäle x 90 W (6 Ohm, 1%,  
1 Kanal angetrieben)

• Dolby Atmos (bis zu 5.1.2), Dolby Atmos 
Height-Virtualization

• DTS:X, DTS Virtual:X
• 8K/60Hz unkomprimiert
• 8K erweitert, 4K/120Hz
• HDMI zu HDMI 8K Upscaling
• 6 HDMI (3x 8K) Eingänge / 1 Ausgang, 

eARC-Unterstützung
• HDR10+, Dynamisches HDR, ALLM, VRR, 

QFT
• Videoinformationen auf dem  

INFO-Bildschirm
• Dual-Speaker-Presets
• HD Benutzeroberfläche mit  

1080p-Auflösung
• Multi-Room / Multi-Source
• Audyssey MultEQ-Raumkalibrierung
• Audyssey App-Unterstützung
• Beleuchtete Fernbedienung

• Neues Marantz-Design
• 3x 8K HDMI-Eingänge
• Grafische HD-Benutzeroberfläche mit 

1080p Auflösung
• Überarbeitete HDAM-Schaltung
• Selektiver Vorverstärkermodus
• Dialog Enhancer
• Beleuchtete Fernbedienung

SR8015 
11.2-KANAL NETZWERK  

8K-AV-VERSTÄRKER 
Schwarz, Silber-Gold

MERKMALE VS. CINEMA 40

• 11 Endstufen x 205 W (6 Ohm, 1%,  
1 Kanal angetrieben)

• 13.2-Kanal-Verarbeitung durch zwei  
Griffin Lite DSPs

• DTS:X Pro mit bis zu 13.2 Kanälen
• Dolby Atmos (5.1.2, 5.1.4, 7.1.2, 7.1.4, 

7.1.6*)
• Auro-3D, Auromatic (bis zu 13 Kanäle*)
• Mono-Block Endstufenaufbau
• Zentral montierter, überdimensionierter 

Ringkerntransformator
• Verkupfertes Chassis
• Schwere Gehäusekonstruktion für  

zusätzliche Stabilität
• Fortschrittliche Fernbedienung:  

Vorprogrammiert, Lernfunktion,  
LCD-Display

• 2x Griffin Lite DSP
• 13.2-Kanal-Verarbeitung
• Vorverstärker-Modus
• 13-Kanal AURO 3D*, Atmos & DTS:X 7.1.6
• Dolby und DTS Front Wide Unterstützung
• 8K/60Hz unkomprimiert
• 8K erweitert, 4K/120Hz
• HDMI auf HDMI 8K Hochskalierung
• HDR10+, Dynamic HDR, ALLM, VRR, QFT
• Videoinformationen auf dem INFO-

Bildschirm
• Dual Speaker Presets: speichert 2 Einmes-

sungsergebnisse (Aufruf über Menü oder 
Smart Select)

CINEMA 40 
9.4-KANAL NETZWERK  

8K-AV-VERSTÄRKER  
Schwarz, Silber-Gold

STEP-UP-MERKMALE VS. CINEMA 50

• 9 Endstufen x 200 W (6 Ohm, 1%,  
1 Kanal angetrieben)

• Mono-Block Endstufenaufbau
• Bullaugendisplay und große Frontklappe
• Verdecktes zweizeiliges Full-Size-Display
• Vollständige Einrichtung und Steuerung 

über Tasten auf der Vorderseite
• Zone 3 Pre-Out
• 3 Trigger-Ausgänge
• Made in Japan
• HDMI-Eingänge - alle 8K / 3 HDMI- 

Ausgänge (2 Haupt- + Zone 2-Ausgänge)

• Neues Marantz-Design
• Mono-Block Endstufenaufbau
• Grafische HD-Benutzeroberfläche mit 

1080p Auflösung
• HDMI - alle Eingänge 8K-fähig
• Griffin Lite XP DSP
• Dirac Live (per Update,  

Lizenz erforderlich)
• Selektiver Vorverstärkermodus
• 4x unabhängige Subwoofer
• Ausgang für Körperschallwandler
• Beleuchtete Fernbedienung
• Made in Japan

STEP-UP-MERKMALE VS. CINEMA 70S

• 7 Kanäle x 180 W (6 Ohm, 1%, 1 Kanal 
angetrieben)

• Current Feedback und Marantz HDAM
• Native Mehrkanalwiedergabe im Hauptraum 

+ Verteilung der gleichen Quelle an HEOS / 
ZONE inkl. digitaler Eingänge

• Unterstützung für Bluetooth-Kopfhörer
• HDR10+, Dynamic HDR, ALLM, VRR, QFT
• 6 HDMI Eingänge (3x 8K) / 2 Ausgänge 

(parallel), eARC-Unterstützung
• Audyssey MultEQ XT mit Audyssey Dynamic 

Volume und Dynamic EQ, Mikrofonständer
• RS232 und IP-Steuerung, Audyssey MultEQ 

App-Unterstützung
• UKW/MW-Tuner, wahlweise auch als  

CINEMA 60 DAB mit UKW/DAB+-Tuner 
verfügbar

SR8015 
11.2-KANAL NETZWERK  

8K-AV-VERSTÄRKER 
SR8015/N1B - EAN 4951035072790 

SR8015/N1SG - EAN 4951035072806

CINEMA 40 
9.4-KANAL NETZWERK  

8K-AV-VERSTÄRKER 
CINEMA40/N1B - EAN 0747192138615 

CINEMA40/N1SG - EAN 0747192138622

CINEMA 60 
7.2-KANAL NETZWERK  

8K-AV-RECEIVER 
CINEMA60/N1B - 0747192138721 

CINEMA60/N1SG - 0747192138738 
CINEMA60DAB/N1B - 0747192138769 

CINEMA60DAB/N1SG - 0747192138776

CINEMA 70s 
7.2-Kanal SLIM LINE NETZWERK 

8K-AV-RECEIVER
CINEMA70S/N1B - 0747192138790 

CINEMA70S/N1SG - 0747192138806

CINEMA 50 
9.4-KANAL NETZWERK  

8K-AV-VERSTÄRKER 
CINEMA50/N1B - 0747192138677 

CINEMA50/N1SG - 0747192138684



PR
O

D
UK

T
VS

. V
O

RH
ER

IG
ES

 M
O

DE
LL

H
AU

PT
M

ER
KM

AL
E

AV-VERSTÄRKER / AV-RECEIVER / MEHRKANAL-VORSTUFEN 2022/2023
Version 1.0

AV 10 
15.4-KANAL-AV-VORVERSTÄRKER 

AV10/N1B - 0747192137427

AMP 10 
16-KANAL-ENDSTUFE

AMP10/N1B - 0747192137526

wwww.marantz.de

AV8805A 
13.2-KANAL-AV-VORVERSTÄRKER 

Schwarz

STEP-UP-MERKMALE VS. AV7706

• 13.2-Kanal-Audioverarbeitung
• 15.2-Kanal-XLR-Vorverstärkerausgänge
• 2-Kanal-XLR-Eingang
• Vorverstärker mit 15x individuellen 

HDAM-Platinen (eine pro Kanal) für beste 
Kanaltrennung

• Ringkerntransformator & verkupfertes 
Gehäuse

• Dreiteilige Top Cover-Konstruktion
• Hochleistungsnetzteil mit 4x 10.000μF 

Kondensatoren
• Dolby Atmos (bis zu 9.1.4 und 7.1.6)
• DTS:X Pro mit bis zu 13.2 Kanälen
• Auro 3D bis zu 13 Kanäle

• 15.2-Kanal-XLR-Vorverstärkerausgänge
• Vorverstärker mit 15x individuellen 

HDAM-Platinen für beste Kanaltrennung
• Dolby Atmos (bis zu 9.1.4 und 7.1.6)
• DTS:X bis zu 11 Kanäle
• IMAX Enhanced
• Auro 3D mit bis zu 13 Kanälen

• eARC-Unterstützung
• Automatische HDMI-Umbenennung
• Native Mehrkanalwiedergabe im 

Hauptraum, während Verteilung der 
gleichen Quelle an HEOS / ZONE 2

• Native Mehrkanalwiedergabe + 
2-Kanal-Downmix für ZONE 2 / HEOS 

• Unterstützung für Bluetooth-Kopfhörer

AV7706 
11.2-KANAL-VORVERSTÄRKER 

Schwarz

NR1510 
SCHLANKER 5.2-KANAL- 
NETZWERK-AV-RECEIVER 

Schwarz, Silber-Gold

• 85 W x 5 Kanäle (6 Ohm, 1%, 1 Kanal 
angetrieben)

• Hochwertiger diskreter 
Leistungsverstärker für kraftvollen und 
detaillierten Klang

• Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio
• Integriertes WiFi mit Doppelantenne und 

Bluetooth
• Integriertes HEOS Wireless Multi-Room Audio 

Technologie und kostenlose HEOS App
• Alexa, Google, Siri Sprachsteuerung
• Musikstreaming einschließlich DSD 

(2,8/5,6MHz), FLAC, ALAC und WAV
• AirPlay2, Bluetooth, Internetradio, Spotify, 

Tidal, Deezer, Amazon Music HD
• Bluetooth-Kopfhörer-Unterstützung
• HDMI mit 4K, 4:4:4, Dolby Vision 

kompatibel, HDR, HLG und BT.2020
• 6 HDMI-Eingänge (inkl. 1x Front), 1 HDMI 

Ausgang, eARC-Unterstützung
• Frontseitiger USB-Eingang
• Phono (MM)-Eingang
• Erweiterter ECO-Modus zur Reduzierung 

des Stromverbrauch
• Audyssey MultEQ mit Audyssey 

Dynamic Lautstärke und Dynamic EQ, 
Mikrofonständer

• Verbesserter Einrichtungsassistent 
und grafische Benutzeroberfläche 
(Hybrid GUI, 9-sprachig); Farbcodierte 
Lautsprecheranschlüsse

• Marantz Remote App verfügbar für iPhone, 
iPad und Android

• 8K/60Hz unkomprimiert
• 8K erweitert, 4K/120Hz
• HDR10+, Dynamisches HDR, ALLM, 

VRR, QFT
• Videoinformationen auf dem INFO-

Bildschirm
• Neuer Griffin Lite DSP (2x)
• Dual Speaker Presets: speichert 2 

Einmessungsergebnisse (Aufruf über 
Menü oder Smart Select)

AV 10 
15.4-KANAL-AV-VORVERSTÄRKER 

Schwarz

STEP-UP-MERKMALE VS. AV8805A

• 15.4-Kanal-Audioverarbeitung
• Griffin Lite XP DSP
• 17.4-Kanal-XLR-Vorverstärkerausgänge
• Vorverstärker mit 19x einzelnen vierlagi-

gen HDAM-Platinen (eine pro Kanal) für 
beste Kanaltrennung

• Neues Marantz Design
• 7x HDMI-Eingänge - alle 8K / 3x Ausgänge
• Dolby Atmos (bis zu 9.1.6)
• DTS:X Pro Decoder mit bis zu 15 Kanälen 
• Fernbedienung mit Aluminium-Oberseite 

und Hintergrundbeleuchtung

• Neues Referenz-Flaggschiff von Marantz

AMP 10 
16-KANAL-ENDSTUFE

Schwarz 

• Neues Marantz Design mit analoger 
Pegelanzeige

• 16-Kanal Class-D-Verstärkung
• 200W + 200W an 8 Ohm, einzeln betrieben
• 400W + 400W an 8 Ohm im BTL-Modus
• 16 Kanal XLR/RCA-Eingänge
• Schaltnetzteil und Ringkerntransformator
• Stabile Lautsprecheranschlüsse
• Vielseitige Steuerungsoptionen  

(DC-Steuerung In/Out, Flasher-Eingang,  
Remote Ein-/Ausgang, RS-232C-
Anschluss)

• Neues proprietäres 2-Wege “MM Control” 
Terminal zum Anschluss von zwei MM-
Endstufen mit AV10

• 11.2-Kanal-XLR- und Cinch-Pre Outs
• Dual Griffin Lite XP-DSPs
• Dolby Atmos, DTS:X, IMAX Enhanced, Auro 

3D, MPEG-H
• Hochwertige dedizierte Vorverstärker-

HDAM-Technologie
• Stromversorgung für Vorverstärkerstufe in 

audiophiler Qualität
• Audyssey MultEQ XT32, LFC, Sub EQ HT, 

Audyssey Dynamic Volume und Dynamic EQ
• 8K/60Hz unkomprimiert, 8K erweitert, 

4K/120Hz
• 3 HDMI-Ausgänge (2x bis 8K/60 + Zone 2)
• HDR10+, Dolby Vision, ALLM, VRR, QFT
• Erweiterte Abschirmung zur Minimierung 

von Interferenzen
• Blau beleuchtetes Bullaugendisplay und 

große Frontklappe
• Großes verdecktes 2-Zeilen-Display und 

Bedienfeld für AVR-Einrichtung
• Clock-Jitter-Reducer (Hybrid PLL)
• HEOS Wireless Multi-Room
• Musik-Streaming einschließlich DSD 

(2,8/5,6MHz), FLAC, ALAC und WAV in 
hoher Auflösung

• AirPlay2, Bluetooth, Internetradio, Spotify 
Connect, Tidal, Deezer, Amazon Music HD

• Unterstützung für Bluetooth-Kopfhörer
• Dual Speaker Presets
• Phono (MM)-Eingang
• Einrichtungsassistent 
• RS232- und IP-Steuerung, Unterstützung 

der Audyssey-App

AV8805A 
13.2-KANAL-AV-VORVERSTÄRKER
AV8805A/N1B - 4951035074169

AV7706 
11.2-KANAL-VORVERSTÄRKER
AV7706/N1B - 4951035072974

NR1510 
SCHLANKER 5.2-KANAL- 
NETZWERK-AV-RECEIVER

NR1510/N1B - 4951035069868 
NR1510/N1SG - 4951035069882


