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Der McIntosh AV-Receiver MHT 300 AC 
ist ein kompromissloses 7.2-
Heimkino-Kraftpaket, das mit dem 
Zuschauer eine starke audiovisuelle 
Verbindung aufbaut.
Mit Unterstützung für atemberaubende 8K/60Hz- und 4K/120Hz-
Videos, den führenden Surround-Sound-Formaten Dolby® Atmos und 
DTS:X™ sowie der Bereitstellung von 120-150 Watt legendärer 
McIntosh-Power, macht der MHT300 AC für jeden Filmfan 
begeisternde Heimkinoträume wahr!
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Volle Leistung für alle Lautsprecher - immer!

Lassen Sie sich nicht von den hohen Watt-pro-Kanal-Spezifikationen täuschen, die bei 
vielen anderen AV-Receivern stehen. Sehr oft steht im Kleingedruckten, dass diese 
Leistungsangaben nur für zwei angetriebene Kanäle gelten. Das mag für eine 
Stereoanlage noch in Ordnung sein, aber im Heimkino braucht man ausreichenden 
Druck auf allen Kanälen!

Beim MHT300 AC gelten die Leistungsangaben für alle sieben Kanäle! Das bedeutet, 
dass jeder 4 Ohm-Lautsprecher 150 Watt und jeder 8 Ohm-Lautsprecher 120 Watt 
Herzschlag-verstärkende McIntosh-Leistung erhält, um all Ihre Lieblingsfilme und 
Videos zum Leben zu erwecken. Jede Explosion, jede Autoverfolgung, jeder Flug eines 
Kampfjets oder Raumschiffs, jeder Jubel nach einem spielentscheidenden Treffer wird 
von 120-150 Watt auf jedem Lautsprecher klangsicher wiedergegeben. Mit dem 
MHT300 AC müssen Sie sich nicht mehr fragen, ob jeder Lautsprecher die Leistung 
erhält, die auf der Verpackung versprochen wird.

Erweiterbar für Ihre Bedürfnisse

Der MHT300 kann auch mit Ihrem Heimkino mitwachsen, da seine einzelnen 
Verstärkermodule in vielen Konfigurationen für verschiedenste Lautsprecher-
konfigurationen angepasst werden können. Wenn Ihr Heimkino eines Tages über 
sieben Kanäle hinausgeht, können zusätzliche externe Verstärker an den MHT300 AC 
angeschlossen werden, um sie über die vier  Höhenkanalausgänge zu betreiben. Ein 
externer Verstärker wie der McIntosh 4-Kanal-Verstärker MI254 AC würde an diese 
Ausgänge angeschlossen, um diese zusätzlichen Lautsprecher zu treiben. Dies macht 
den MHT300 effektiv zu einem 7.2.4-Kanal-AV-Receiver. 
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Dirac Live® Raumkorrektur

Mit Dirac Live® beinhaltet der MHT300 AC einer der 
besten Raumkorrektursysteme des AV-Marktes. Dirac 
Live ist eine hochmoderne Raumakustiklösung, die es 
Benutzern ermöglicht, ihre Klangsysteme zu 
optimieren und unerwünschte, durch den Hörraum 
bedingte, Klangeinbußen wie Höhenverlust oder 
Dröhnen (durch stehende Wellen) zu reduzieren. Mit 
speziellen Audioschaltkreisen bietet Dirac Live 
weltklasse Raumkorrektur mit Zeitbereichsanpassung 
sowie eine patentierte Phasenfiltertechnologie – 
etwas, das bei allen anderen Lösungen fehlt. Dirac 
Live ist dennoch einfach zu verwenden, mit einer 
intuitiven Benutzeroberfläche und Schritt-für-Schritt-
Anleitung, die eine schnelle Einrichtung und robuste 
Personalisierung ermöglicht.

Integriert von einfachen Stereosystemen 
über professionelle Tonstudios, bis hin zu 
weltweit exklusivsten Heimkinoräumen, hat die 
Dirac-Live-Raumkorrektur hunderttausenden 
von begeisterten Benutzern unvergleichliche 
Klanggüte beschert. 
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Verbindungstalent

Der MHT300 verfügt über vier HDMI-Eingänge und einen HDMI-
Ausgang. Jeder HDMI-Port ist HDCP 2.3 kompatibel und 
unterstützt 8K/60Hz und 4K/120Hz. Alle Ports verfügen über 40 Gbps 
Bandbreite und sind kompatibel mit High Dynamic Range (HDR)-
Formaten wie Dolby Vision™, HDR10 und HLG, 4:4:4 
Farbunterabtastung, Rec. 2020 und 3D-Videodurchlauf.

Die HDMI-Ausgabe verfügt über erweiterte Audio Return Channel 
(eARC) Funktionalität. eARC ermöglicht es einem kompatiblen 
Fernseher, Audio-Daten über das HDMI-Kabel an den AV-Receiver zu 
senden, was den Bedarf an separaten Audiokabeln eliminiert. eARC 
bietet eine verbesserte Bandbreite, so dass höhere 
Audioformate wie DTS-HD Master Audio™, DTS:X®, Dolby TrueHD und 
Dolby Atmos über das HDMI-Kabel gesendet werden können, wodurch 
der MHT300 AC die bestmögliche Klangqualität liefern kann. Zwei 
Koaxial- und zwei optische digitale Audioeingänge lassen 
zusätzliche Audiogeräte anschließen, während zwei Subwoofer-
Ausgänge es Ihnen ermöglichen, so viel kraftvollen Bass wie 
gewünscht in Ihrem Heimkino zu haben.

Sieben hochwertige 32-Bit Digital-to-Analog-Converter (DACs) bieten 
audiophile Verarbeitung. Bass- und Höhenregler sind enthalten, um den 
Klang auf Ihre persönlichen Vorlieben abzustimmen. Stabile 5-
Wege-Lautsprecherbuchsen verbinden Ihre Lautsprecherkabel 
bombenfest, so dass Sie sich keine Sorgen machen müssen, dass 
sich diese nach geraumer Zeit von selbst lockern.
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Einfache Einrichtung

Einrichtung und Konfiguration können sehr einfach über eine 
Computer-Schnittstelle durchgeführt werden. Um Zeit zu sparen, 
kann Ihr Fachhändler den MHT300 AC vorab konfigurieren und 
diese Parameter dann einfach bei der Installation laden. Auf die 
gleiche Weise kann man die Konfigurationsdatei auf einen 
Computer oder USB-Stick sichern. Dann kann sogar mit 
verschiedenen Konfigurationen experimentiert werden, um die 
beste Performance zu hören, in dem Wissen, dass Sie die 
ursprüngliche Einrichtung jederzeit wiederherstellen können. Der 
MHT300 AC kann über die enthaltene Fernbedienung gesteuert 
werden oder man kann ihn einfach in ein bestehendes 
Heimautomationssystem über das RS232-Steuerungsprotokoll 
einbinden.

Als Mittelpunkt eines Heimkinos für alle zur Schau gestellt kann der 
MHT300 auch alternativ in versteckten AV-Geräteregalen 
aufgestellt werden, dank der enthaltenen Regalmontagebügel.

https://www.mcintoshlabs.com/MHT300
https://www.mcintoshlabs.com/MHT300


Weitere Features des MHT300 AC

 Power Guard® Signalüberlastungstechnologie, die eine Beschädigung 
der Lautsprecher durch unkontrollierte Power verhindert

 Sentry Monitor™ Kurzschluss-Schutzschaltung, die die Ausgangsstufe bei 
einem unzulässigen Stromniveau abschaltet und automatisch wieder 
einschaltet, wenn die Betriebsbedingungen wieder normal sind

 Power Control, um andere angeschlossene McIntosh-Komponenten 
automatisch ein- und auszuschalten

 Umweltfreundliche Signalsensibilität, die das Gerät ausschaltet, wenn 
kein Eingangssignal für eine bestimmte Zeit erkannt wurde und - ebenso 
praktisch - daen MHT300 AC automatisch einschaltet, wenn er ein Signal aus 
Ihrem Heimkino erkennt

 UKW-Tuner zum Empfangen von Radioübertragungen
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Channels:
7.2 (or 5.2.2) (expandable to 7.2.4)

Power Output:
Minimum sine wave continuous average power 
output:
7 Channels at 120 Watts into 8 ohm load
(all channels driven)
7 Channels at 150 Watts into 4 ohm load
(all channels driven)

Output Load Impedance:
8 and 4 ohms

Overall Dimensions:
Width is 44.5cm (48.3cm with Side Mount 
Brackets
Height is 15.4cm including feet
Depth is 53.3cm) incl. Front Panel and Cables

Rack Space:
3U

HDMI Input Rate and Formats:
32kHz to 192kHz, 24-Bit PCM, Dolby Atmos, DTS

Room Correction:
Dirac Live

HMDI Inputs:
4

HDMI Outputs:
1 (eARC/ARC)

HDMI (Inputs and Outputs):
Version 2.0, Dolby Atmos, DTS:X, Dolby Vision,
HDR10, HLG, 18Gbps, 8K/60Hz and 4K/120Hz,
4:4:4 Color, Rec. 2020, 3D Video pass-through

HDCP:
Version 2.2

Digital Audio Inputs:
2 Coaxial
2 Optical

Coaxial/Optical Digital Input Rate and
Formats:
32kHz to 192kHz, 24-Bit PCM, Multichannel PCM,
Dolby Digital, DTS
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